
BDW-10 AN

Art.-Nr.: 2580 0018
LED-Außenwandleuchte

Dimmbar:  Phasenan/abschnitt
Gehäusematerial: Aluminium

TECHNISCHE DATEN

   

Lichtstrom:  2 x 500 lm
Farbwiedergabe: CRI>80

Betriebsspannung: AC 230 V / 50Hz

Farbtemperatur:  3.000 K (Warmweiß)
Leuchtmittel:  Bridgelux V6 Array LED
Ausstrahlwinkel: Variabel beidseitig einstellbar
Systemleistung:  10 W

   

Gehäusefarbe:  Anthrazit

Lebensdauer:  30.000 Std. / L80 
Schutzklasse:  I
Schutzart:  IP65
Gewicht:  803 g
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Hohe Lebensdauer, wartungsfrei.

LED-Außenwandleuchte in zeitlosem Design.
Beidseitig abstrahlend. Abstrahlwinkel einstellbar.
Geringer Energieverbrauch, einfache Montage.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dimmbar mit Phasenan/abschnittdimmer.

-Eingänge

Als Außen- oder Innenleuchte verwendbar.

ANWENDUNG
-Wegbeleuchtung
-Garagenzufahrt

-Flur- und Foyerbeleuchtung
-Terrassen
-Präsentations- und Veranstaltungsräume
-Räume und Treppenaufgänge im Nassbereich

30.000
StdIP65Dimmbar variabel° 

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45 Änderungen vorbehaltenE-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0
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BDW-10 WS
LED-Außenwandleuchte
Art.-Nr.: 2580 0017

   

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung: AC 230 V / 50Hz
Systemleistung:  10 W
Ausstrahlwinkel: Variabel beidseitig einstellbar
Leuchtmittel:  Bridgelux V6 Array LED
Farbtemperatur:  3.000 K (Warmweiß)
Lichtstrom:  2 x 500 lm
Farbwiedergabe: CRI>80
Dimmbar:  Phasenan/abschnitt
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe:  Weiß
Gewicht:  803 g
Schutzart:  IP65
Schutzklasse:  I
Lebensdauer:  30.000 Std. / L80 
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PRODUKTBESCHREIBUNG
LED-Außenwandleuchte in zeitlosem Design.

-Räume und Treppenaufgänge im Nassbereich
-Präsentations- und Veranstaltungsräume
-Terrassen
-Flur- und Foyerbeleuchtung
-Eingänge
-Garagenzufahrt
-Wegbeleuchtung
ANWENDUNG

Als Außen- oder Innenleuchte verwendbar.
Dimmbar mit Phasenan/abschnittdimmer.
Hohe Lebensdauer, wartungsfrei.
Geringer Energieverbrauch, einfache Montage.
Beidseitig abstrahlend. Abstrahlwinkel einstellbar.

30.000
StdIP65Dimmbar variabel° 

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45 Änderungen vorbehaltenE-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0
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BDW-10           
LED-Außenwandleuchte

variabel°
30.000

Std

MONTAGE

IP65 

Warmweiß / 3.000K
AC 230 V (internes Netzteil)

CRI >80
10 Watt

Phasenan/abschnitt

2x 500lm
variabel

Aluminium

Bridgelux V6 ArrayBestückung:
Dimmvarianten:

Farbwiedergabe:

Schutzart:
Gehäuse:

Systemleistung:

Abstrahlwinkel: 
Lichtstrom:
Lichtfarbe / Farbtemperatur:
Betriebsspannung:    

IP 65

Stand: 08.09.2021

Bezeichnung Leistung Lichtfarbe Lichtstrom Gehäusefarbe Artikelnummer

 BDW-10 WS
10 W 3.000K 2x500lm

weiß 2580 0017

BDW-10 AN anthrazit 2580 0018

Gummidichtungen verwenden, da ansonsten 
über die Schrauben Regenwasser in die 
Leuchte gelangt und diese beschädigt.
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Diese Seite nach unten montieren!Zuleitung anschließen.
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Abmessungen Technische Daten

Produktvarianten:
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