LED Taschenlampe, Stableuchte, Arbeitsleuchte

... Worli ist alles in Einem
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> Handliche LED Stableuchte, als Taschenlampe oder Flachenleuchte einsetzbar
> integrierte wiederaufladbare Li-lo-Akkus, 3,7 V 2600 mAh
> Batterie gegen Uberladung, Uberlastung, Entladung und Kurzschluf3 geschiitzt
> Taschenlampe (Front-Licht) mit 1 Watt High Power LED Chip, 80 Lumen
> Flachen-, Arbeitslicht mit 3 Watt COB LED Chip, 380 Lumen
> Farbechtes Licht mit realer Darstellung aller Farben, Farbwiedergabe > 90
> Flachenlicht in zwei Helligkeitsstufen schaltbar
> Oberteil kann um 150° gebogen werden
> zwei Magnete an der Riickseite und ein Magnet am Fufd der Leuchte, alle duflerst kraftvoll
> ein drehbarer Anhidngehaken am Kopf der Handleuchte
> Batterieladekontrolle, Priiftaste mit Anzeige des Ladepegels
> Aufladung iiber USB-micro Stecker (Standard Handy-Ladekabel)
> Akkulaufzeit ca. 10 Stunden fiir die Taschenlampe (Frontlicht), 4 Stunden fiir das Flachenlicht
> die maximale Ladezeit, wenn Akku komplett leer, betragt 4,5 Stunden
> Schutzklasse II, IP 20, CE, RoHS, Nemko-GS
> Ladespanung USB-micro: 5 VDC, Anschluf3kabel USB-micro - USB mit 230 V Adapter liegt bei
=
5
£
2 C+R Automations- GmbH
g Nirnberger StralRe 45 Tel. +49 (0)911 656587-0 E-Mail: info@crautomation.de Anderungen vorbehalten
© 90513 Zirndorf Fax +49 (0)911 656587-99 www.crautomation.com



LED Taschenlampe, Stableuchte, Arbeitsleuchte
... Worli ist alles in Einem

Farbechtheit:

grofles Bild:

Ausleuchtung mit dem WORLI. Alle Kleidungs-
stiicke sind farbecht sichtbar und kénnen passge-
nau ausgewdhlt werden.

kleines Bild:

Ausleuchtung mit einer Standard LED Taschen-
lampe. Hier konnen Sie kein Kleidungsstiick nach
Farbe auswiéhlen.

Ausleuchtung:

PKW Motorraum:

der WORLI sitzt, gehalten durch seinen eigenen
Magneten, oben an der Motorhaubenverriegelung.
Der gesamte Motorraum ist ausgeleuchtet, Fremd-
licht ist nicht vorhanden. Auf Grund der Farbquali-
tdt lassen sich auch z.B. unterschiedliche Kabelfar-
ben auf Anhieb erkennen.

Reifenwechsel:

Dank des starken Magneten
im Fuf$ des Worli, hlt der
WORLI auch quer...
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