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TUBELED_25 Leuchtenhalter,
Montagewinkel 60°

TUBELED_25 Leuchtenhalter,
Montagewinkel 180°

TUBELED_25 Leuchtenhalter,
Magnet, Montagewinkel 180°
Artikel-Nr.: 210200-26Artikel-Nr.: 210200-23 Artikel-Nr.: 210200-24

PIN-Belegung

PIN 1 / BN = 24V DC
PIN 2 / WH = optionaler PIN zur Stromversorgung
PIN 3 / BU = 0V / GND
PIN 4 / BK = C/Q IO-Link Kommunikation

Bestellbezeichnungen

LED-Leuchte Art.-Nr. Länge A Stromstärke 
max. (W) Leistungsaufn. max.

R G B W

205 mm 0,2 A ~1,4 W ~1 W ~1,4 W ~4,8 W

290 mm 0,3 A ~2,2 W ~1,4 W ~2,2 W ~7,2 W

370 mm 0,4 A ~2,9 W ~1,9 W ~2,9 W ~9,6 W

540 mm 0,6 A ~4,3 W ~2,9 W ~4,3 W ~14,4 W

705 mm 0,8 A ~5,8 W ~3,8 W ~5,8 W ~19,2 W

870 mm 1 A ~7,2 W ~4,8 W ~7,2 W ~24 W

Haltewinkel

AL-SKP4-5/S370 5 m M8-Anschlusskabel 4polig A-kodiert 5m-PUR-Kabel

TUBELED_25 RGB-W IO-Link 154090-11

TUBELED_25 RGB-W IO-Link 154190-11

TUBELED_25 RGB-W IO-Link 154290-11

TUBELED_25 RGB-W IO-Link 154390-11

TUBELED_25 RGB-W IO-Link 154490-11

TUBELED_25 RGB-W IO-Link 154590-11

TUBELED_25 RGB-W IO-Link

LED-Signalleuchte
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IO-Link
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LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion
LED machine light with signal function
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TUBELED_25 RGB-W, IO-Link, 205 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 154090-11

EAN: 4260556626246

Bestell-Nr.: 154090-11

Modell: TUBELED_25 RGB-W I/O

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~4,8 W

Lampenlichtstrom Weiß: 768 lm

Lampenlichtausbeute Weiß: ~159 lm/W

Lampenleistung Rot: ~1,4 W

Lampenleistung Grün: ~1 W

Lampenleistung Blau: ~1,4 W

Lampenlichtstrom Rot: 92 lm

Lampenlichtstrom Grün: 168 lm

Lampenlichtstrom Blau: 56 lm

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe Weiß: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: Steckverbindung M8

Schutzart: IP67

Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30... +55 °C

Farbwiedergabe Weiß (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas

Höhe [B] x Breite [C]: ~28 mm x ~23 mm

Länge [A]: 205 mm

Gewicht: 186 g

Bruttogewicht: 300 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Befestigungszubehör: Option

Kennzeichnung: CE, UKCA, ETL Listed (5003526)

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren; 
IO-Link Platine

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

038S 154090-11

C+R Automations- GmbH
Änderungen vorbehaltenNürnberger Straße 45 E-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0

www.crautomation.90513 Zirndorf Fax +49 (0)911 656587-99 de
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LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion
LED machine light with signal function
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TUBELED_25 RGB-W, IO-Link, 290 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 154190-11

EAN: 4260556626253

Bestell-Nr.: 154190-11

Modell: TUBELED_25 RGB-W I/O

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~7,2 W

Lampenlichtstrom Weiß: 1152 lm

Lampenlichtausbeute Weiß: ~159 lm/W

Lampenleistung Rot: ~2,2W

Lampenleistung Grün: ~1,4 W

Lampenleistung Blau: ~2,2 W

Lampenlichtstrom Rot: 138 lm

Lampenlichtstrom Grün: 252 lm

Lampenlichtstrom Blau: 84 lm

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe Weiß: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: Steckverbindung M8

Schutzart: IP67

Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30... +55 °C

Farbwiedergabe Weiß (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas

Höhe [B] x Breite [C]: ~28 mm x ~23 mm

Länge [A]: 290 mm

Gewicht: 250 g

Bruttogewicht: 400 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Befestigungszubehör: option

Kennzeichnung: CE, UKCA, ETL Listed (5003526)

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren; 
IO-Link Platine

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

032S 154190-11

C+R Automations- GmbH
Änderungen vorbehaltenNürnberger Straße 45 E-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0

www.crautomation.90513 Zirndorf Fax +49 (0)911 656587-99 de
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LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion
LED machine light with signal function
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TUBELED_25 RGB-W, IO-Link, 370 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 154290-11

EAN: 4260556626260

Bestell-Nr.: 154290-11

Modell: TUBELED_25 RGB-W I/O

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~9,6 W

Lampenlichtstrom Weiß: 1536 lm

Lampenlichtausbeute Weiß: ~159 lm/W

Lampenleistung Rot: ~2,9 W

Lampenleistung Grün: ~1,9 W

Lampenleistung Blau: ~2,9 W

Lampenlichtstrom Rot: 184 lm

Lampenlichtstrom Grün: 336 lm

Lampenlichtstrom Blau: 112 lm

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe Weiß: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: Steckverbindung M8

Schutzart: IP67

Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30... +55 °C

Farbwiedergabe Weiß (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas

Höhe [B] x Breite [C]: ~28 mm x ~23 mm

Länge [A]: 370 mm

Gewicht: 300 g

Bruttogewicht: 450 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Befestigungszubehör: optional

Kennzeichnung: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: NNur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren; 
IO-Link Platine

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

033S 154290-11

C+R Automations- GmbH
Änderungen vorbehaltenNürnberger Straße 45 E-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0

www.crautomation.90513 Zirndorf Fax +49 (0)911 656587-99 de
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LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion
LED machine light with signal function

D
at

en
bl

ät
te

r 
im

m
er

 a
kt

ue
ll:

 w
w

w
.le

d2
w

or
k.

co
m

/d
e/

pr
od

uk
te

D
at

as
he

et
s 

al
w

ay
s 

up
 t

o 
da

te
: w

w
w

.le
d2

w
or

k.
co

m
/e

n/
pr

od
uc

ts

TUBELED_25 RGB-W, IO-Link, 540 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 154390-11

EAN: 4260556626277

Bestell-Nr.: 154390-11

Modell: TUBELED_25 RGB-W I/O

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~14,4 W

Lampenlichtstrom Weiß: 2304 lm

Lampenlichtausbeute Weiß: ~159 lm/W

Lampenleistung Rot: ~4,3 W

Lampenleistung Grün: ~2,9 W

Lampenleistung Blau: ~4,3 W

Lampenlichtstrom Rot: 276 lm

Lampenlichtstrom Grün: 504 lm

Lampenlichtstrom Blau: 168 lm

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe Weiß: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: Steckverbindung M8

Schutzart: IP67

Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30... +55 °C

Farbwiedergabe Weiß (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas

Höhe [B] x Breite [C]: ~28 mm x ~23 mm

Länge [A]: 540 mm

Gewicht: 450 g

Bruttogewicht: 600 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Befestigungszubehör: optional

Kennzeichnung: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren; 
IO-Link Platine

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

034S 154390-11

C+R Automations- GmbH
Änderungen vorbehaltenNürnberger Straße 45 E-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0

www.crautomation.90513 Zirndorf Fax +49 (0)911 656587-99 de
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LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion
LED machine light with signal function
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TUBELED_25 RGB-W, IO-Link, 705 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 154490-11

EAN: 4260556626284

Bestell-Nr.: 154490-11

Modell: TUBELED_25 RGB-W I/O

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~19,2 W

Lampenlichtstrom Weiß: 3072 lm

Lampenlichtausbeute Weiß: ~159 lm/W

Lampenleistung Rot: ~5,8 W

Lampenleistung Grün: ~3,8 W

Lampenleistung Blau: ~5,8 W

Lampenlichtstrom Rot: 368 lm

Lampenlichtstrom Grün: 672 lm

Lampenlichtstrom Blau: 224 lm

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe Weiß: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: Steckverbindung M8

Schutzart: IP67

Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30... +55 °C

Farbwiedergabe Weiß (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas

Höhe [B] x Breite [C]: ~28 mm x ~23 mm

Länge [A]: 705 mm

Gewicht: 570 g

Bruttogewicht: 800 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Befestigungszubehör: optional

Kennzeichnung: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren; 
IO-Link Platine

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

035S 154490-11

C+R Automations- GmbH
Änderungen vorbehaltenNürnberger Straße 45 E-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0

www.crautomation.90513 Zirndorf Fax +49 (0)911 656587-99 de
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LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion
LED machine light with signal function
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TUBELED_25 RGB-W, IO-Link, 870 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 154590-11

EAN: 4260556626291

Bestell-Nr.: 154590-11

Modell: TUBELED_25 RGB-W I/O

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~24 W

Lampenlichtstrom Weiß: 3840 lm

Lampenlichtausbeute Weiß: ~159 lm/W

Lampenleistung Rot: ~7,2 W

Lampenleistung Grün: ~4,8 W

Lampenleistung Blau: ~7,2 W

Lampenlichtstrom Rot: 460 lm

Lampenlichtstrom Grün: 840 lm

Lampenlichtstrom Blau: 280 lm

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe Weiß: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: Steckverbindung M8

Schutzart: IP67

Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30... +55 °C

Farbwiedergabe Weiß (Ra): > 85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas

Höhe [B] x Breite [C]: ~28 mm x ~23 mm

Länge [A]: 870 mm

Gewicht: 700 g

Bruttogewicht: 1100 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Befestigungszubehör: optional

Kennzeichnung: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren; 
IO-Link Platine

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

036S 154590-11

C+R Automations- GmbH
Änderungen vorbehaltenNürnberger Straße 45 E-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0
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